
Attika
+5,20

(105,92)

Attikablech

OSB-Platte

2%

+3,70
(104,42)

+3,70
(104,42)

(von oben nach unten)
Vegetationsschicht / Kies
Systemvlies
Drainmatte
Speicherschutzmatte
Bitmuninöse Abdichtung 2-lagig
Gefälledämmung 2% 
Dampfsperre diffusionsdicht

Dämmklotz

Kiesfangleiste

Träger 120x380 mm;
e= 1250 mm

Mineralwolle
WLG 035

Laibung / Fassadenplatte 12 mm

3391,07512

Notüberlauf 50 mm

(von außen nach innen)
- Fassadenplatten 12 mm
- Holz Unterkonstruktion 80 mm
- Kaschierte Mineralwolle 60 mm / Lattung
- Holzwerkstoffplatte 16 mm / Typ MDF min. 600 kg/m3 / 
diffusionsoffen
- Mineralwolle 160 mm / Holzständer 60x160 mm
- Holzwerkstoffplatte 15 mm / Typ OSB min. 600 kg/m3 /
diffusionsdicht / Stöße verklebt
- Installationsebene 60 mm
- 2 GKB-Platten 12,5 mm

52
38

6
35

4
18

6
59

90
66

24
66

Pfosten-Riegel Fassade

92561918

419

1489695

148191

124456161615

1211271424912

148311

459

2%

+4,60
(105,32)

Schattenfuge

Simon Fischer
Freier Architekt
Melchiorstraße2
68167 Mannheim
0621 / 18192710
mail@studiosf.de
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Detail D 02
Hortraum-I_Dach
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Gemeinde Ketsch
Hockenheimer Straße 5
68775 Ketsch

MNK
Neubau Mensa
Neurottschule Ketsch
Gartenstr. 31
68775 Ketsch 

17.09.18

AußenInnen
(Hortraum-I) 1



256151616644

416

40
32

75
25

5

16/26 Gl24h

8519114

40
18

2

58
2

2%

+5,20
(105,92)

Attikablech
Bitumenbahn

OSB-Platte

2%

Abgehängte Decke

(von oben nach unten)
Kies

Gefälledämmung 2%
Mehrschichtholzplatte  3S 32 mm

Mineralwolle WLG 035
i.M. 20cm

Dachablauf n.A. 
Fachplanung

2%

(von links nach rechts)
Fassadenplatten 12 mm

Holz Unterkonstruktion 80 mm
Lattung 60 mm

Holzwerkstoffplatte 16 mm / Typ MDF min. 600 kg/m3 /
diffusionsoffen

Mineralwolle 160 mm / Holzständer 60x160 mm
Holzwerkstoffplatte 15 mm / Typ OSB min. 600 kg/m3 /

diffusionsdicht / Stöße verklebt
Bitumenbahn

Träger 140x400 mm;
e=1250 mm

n.A. Statik

18
1

11
9

42
5

40
32

82
5

Laibung mit Fassadenplatte

(von oben nach unten)
Zementestrich 50 mm

Trennschicht, PE-Folie
Trittschalldämmung 25 mm

Wärmedämmung 75 mm

Bitumenbahn 2-lagig

1,
55

+2,80
(103,52)

191152
33433

15161664412

52
95

82
5

12
1

2,
53

5
15

35
2,

57

12
1

3
2,

49
9

S
ch

at
te

nf
ug

e

14
7

(von außen nach innen)
- Holzfassade 40 mm, UV-Beschichtung

- Holz Unterkonstruktion 40 mm
- Fassadenbahn diffusionsoffen, schwarz

- Kaschierte Mineralwolle 60 mm / Lattung
- Holzwerkstoffplatte 16 mm / Typ MDF min. 600 kg/m3 /

diffusionsoffen
- Mineralwolle 160 mm / Holzständer 60x160 mm

- Holzwerkstoffplatte 15 mm / Typ OSB min. 600 kg/m3 /
diffusionsdicht / Stöße verklebt

- Installationsebene 60 mm
- 2 GKB-Platten 12,5 mm

(von außen nach innen)
- Fassadenplatten 12 mm

- Holz Unterkonstruktion 80 mm
- Kaschierte Mineralwolle 60 mm / Lattung

- Holzwerkstoffplatte 16 mm / Typ MDF min. 600 kg/m3 /
diffusionsoffen

- Mineralwolle 160 mm / Holzständer 60x160 mm
- Holzwerkstoffplatte 15 mm / Typ OSB min. 600 kg/m3 /

diffusionsdicht / Stöße verklebt
Simon Fischer
Freier Architekt
Melchiorstraße2
68167 Mannheim
0621 / 18192710
mail@studiosf.de
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Detail D 03-01
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Gemeinde Ketsch
Hockenheimer Straße 5
68775 Ketsch

MNK
Neubau Mensa
Neurottschule Ketsch
Gartenstr. 31
68775 Ketsch 

06.09.18

Außen
Innen
(Küche)

Innen
(Technik)



+7,08
(106,02)

2%

2%

Mineralwolle WLG 035

Bitumenbahn 2-lagig(von außen nach innen)
Holzlamellen 40 mm

Holz Unterkonstruktion 40 mm
Kaschierte Mineralwolle 60 mm / Lattung

Holzwerkstoffplatte 16 mm / Typ MDF min. 600 kg/m3
Mineralwolle 160 mm / Holzständer 60x160 mm

Holzwerkstoffplatte 15 mm / Typ OSB min. 600 kg/m3
Mineralwolle 60 mm

Balken H = 28 cm

Mehrschichtplatte 3,2 cm

28
32

26
15

8
55

28
29

2
21

3

(von außen nach innen)
- Holzfassade 40 mm, UV-Beschichtung

- Holz Unterkonstruktion 40 mm
- Fassadenbahn diffusionsoffen, schwarz

- Kaschierte Mineralwolle 60 mm / Lattung
- Holzwerkstoffplatte 16 mm / Typ MDF min. 600 kg/m3 /

diffusionsoffen
- Mineralwolle 160 mm / Holzständer 60x160 mm

- Holzwerkstoffplatte 15 mm / Typ OSB min. 600 kg/m3 /
diffusionsdicht / Stöße verklebt

- Installationsebene 60 mm
- 2 GKB-Platten 12,5 mm

375161563

619114

391

Simon Fischer
Freier Architekt
Melchiorstraße2
68167 Mannheim
0621 / 18192710
mail@studiosf.de
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Attika_Technik
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1:10

Gemeinde Ketsch
Hockenheimer Straße 5
68775 Ketsch

MNK
Neubau Mensa
Neurottschule Ketsch
Gartenstr. 31
68775 Ketsch 

06.09.18

Außen Innen
(Technik)

Außen



Attika
+5,20

(105,92)

Attikablech
Bitumenbahn 2-lagig

OSB-Platte

2%

2%

Fassadenplatten 12 mm
Holz Unterkonstruktion 80 mm

Abgehängte Decke

+4,20
(104,92)

(von oben nach unten)
Vegetationsschicht / Kies
Systemflies
Dainmatte
Speicherschutzmatte
Bitmuninöse Abdichtung 2-lagig
Gefälledämmung 2% 
Dampfsperre diffusionsdicht

Dämmklotz

3 8 10 4 4 12 3

(von außen nach innen)
Kaschierte Mineralwolle-Dämmplatte 60 mm / Lattung
Holzwerkstoffplatte 16 mm / Typ MDF min. 600 kg/m3
Dämmung 160 mm / Holzständer 60x160 mm
Holzwerkstoffplatte 15 mm / Typ OSB min. 600 kg/m3

+3,70
(104,42)

Schattenfuge
Profil

142

5
20

35
6

44
38

10

16 5 5 92

Stirnplatte 
n.A. Statik
10 / 44 cm

Stirnplatte 
n.A. Statik

8 10 92

272

1,
58

Kiesfangleiste

66
92

Kragarme
140/440 mm
n. A. Statik

53
7

63

60
32

8
50

90
2

Träger 140x900 mm;
e= 2700 mm
n. A. Statik

7 7 187

Mineralwolle WLG 035

Schattenfuge
Profil

Schattenfuge

Holzstütze 140x500 mm

Simon Fischer
Freier Architekt
Melchiorstraße2
68167 Mannheim
0621 / 18192710
mail@studiosf.de
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Detail D 06
Speiseraum_Dach
Schnitt
1:10

Gemeinde Ketsch
Hockenheimer Straße 5
68775 Ketsch

MNK
Neubau Mensa
Neurottschule Ketsch
Gartenstr. 31
68775 Ketsch 

17.09.18

Außen
Innen
(Speiseraum)

4 5



Modulares Oberlicht System - Lichtband 5–25˚

Gefälledämmung 2%

Mehrschichtplatte Kerto Q 63 mm

Verkleidung

Abgehängte Decke

Beleuchtung

7 7 6

Träger 140x900 mm;
e=2700 mm

14

14 2 4
Schattenfuge

Attika
+5,20

(105,92)

+4,20
(104,92)

+3,70
(104,42)

Schattenfuge

2,44 6 7 7

2,70

90
63

36
7

10
7

(von links nach rechts)
Dreischichtholzplatte Fichte 16 mm

Holzwerkstoffplatte 15 mm / Typ OSB
min. 600 kg/m3

Mineralwolle / Holzständer 60x200 mm
Holzwerkstoffplatte 15 mm / Typ OSB

min. 600 kg/m3
GKB-Platte 12,5 mm

 H>10 -

60

2,56 14

4 2

16 15 20 15 125

16 23 125

Schattenfuge

259 2

Simon Fischer
Freier Architekt
Melchiorstraße2
68167 Mannheim
0621 / 18192710
mail@studiosf.de
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Detail D 09
Kernzeit_Flur
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1:10

Gemeinde Ketsch
Hockenheimer Straße 5
68775 Ketsch

MNK
Neubau Mensa
Neurottschule Ketsch
Gartenstr. 31
68775 Ketsch 

06.09.18

Innen
(Gemeinschaft / Kernzeit)

Außen 3

3



+5,20
(105,92)

+2,80
(103,52)

2%

Träger 140x480 mm;
e=1250 mm
n.A. Statik

2%

(von oben nach unten)
Vegetationsschicht / Kies
Systemvlies
Drainmatte
Speicherschutzmatte
Bitmuninöse Abdichtung 2-lagig
Gefälledämmung 2% 
Dampfsperre diffusionsdicht

Dämmklotz

Kiesfangleiste

50
40

63
36

18
6

51

90
1,

56 90
66

Schattenfuge

2%

 

Träger 140x900 mm;
e=2700 mm
n.A. Statik

Mineralwolle WLG 035

Mineralwolle WLG 035

Schattenfuge
Profil

34
5

48
32

20

Schattenfuge

20

(von links nach rechts)
Dreischichtholzplatte Fichte 16 mm
Holzwerkstoffplatte 15 mm / Typ OSB min. 600 kg/m3
Holzständer 60x200 mm
Holzwerkstoffplatte 15 mm / Typ OSB min. 600 kg/m3

+4,20
(104,92)

Mehrschichtplatte 3,2 cm

(von außen nach innen)
- Bitumenbahn
- Kaschierte Mineralwolle 60 mm / Lattung
- Holzwerkstoffplatte 16 mm / Typ MDF min. 600 kg/m3 
/ diffusionsoffen
- Mineralwolle 200 mm / Holzständer 60x200 mm
- Holzwerkstoffplatte 15 mm / Typ OSB min. 600 kg/m3 /
diffusionsdicht / Stöße verklebt
- Dreischichtholzplatte Fichte 16 mm

305

62315

615201515

(von außen nach innen)
- Bitumenbahn
- Kaschierte Mineralwolle 60 mm / Lattung
- Holzwerkstoffplatte 16 mm / Typ MDF min. 600 kg/m3 
/ diffusionsoffen
- Mineralwolle 160 mm / Holzständer 60x160 mm
- Holzwerkstoffplatte 15 mm / Typ OSB min. 600 kg/m3 /
diffusionsdicht / Stöße verklebt
- Mineralwolle 60 mm
- Bitumenbahn

82
5

23
2

34
3

66196

33163

661516156

Simon Fischer
Freier Architekt
Melchiorstraße2
68167 Mannheim
0621 / 18192710
mail@studiosf.de
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NEUBAU MENSA
Detail D 10
WC Anlage
Schnitt
1:10

Gemeinde Ketsch
Hockenheimer Straße 5
68775 Ketsch

MNK
Neubau Mensa
Neurottschule Ketsch
Gartenstr. 31
68775 Ketsch 

17.09.18

Innen
(Speiseraum)

Außen
(Technik)

Außen

Innen
(WC)2



+2,80
(103,52)

Träger 140x900 mm;
e=2700 mm

(von oben nach unten)
Vegetationsschicht / Kies
Systemvlies
Drainmatte
Speicherschutzmatte
Bitmuninöse Abdichtung 2-lagig
Gefälledämmung 2% 
Dampfsperre diffusionsdicht

Kiesfangleiste

2
34

6
40

3
75

25
5

Träger 140x400 mm;
e=625 mm
n.A. Statik

90
56

9

(von oben nach unten)
Zementestrich 50 mm
Trennschicht, PE-Folie
Trittschalldämmung 25 mm
Wärmedämmung 75 mm

50
40

63
30

7
19

9

HEM 300
n.A. Statik

Dreischichtholzplatte
Fichte  16 mm

Mineralwolle WLG 035

2%

Mehrschichtplatte 3,2 cm

Mineralwolle WLG 035

Lüftungsgitter

Schattenfuge

Schattenfuge
Profil

F-30B

(von links nach rechts)
Dreischichtholzplatte Fichte 16 mm
Holzwerkstoffplatte 15 mm / Typ OSB min. 600 kg/m3
Holzständer 50x200 mm / Mineralwolle 100 mm
Holzwerkstoffplatte 15 mm / Typ OSB min. 600 kg/m3
Lattung 60 mm 
2 GKB-Platten 12,5 mm

13565

  OK HEM
+3,16

8519114

411

256151616644

(von außen nach innen)
- Holzfassade 40 mm, UV-Beschichtung
- Holz Unterkonstruktion 40 mm
- Fassadenbahn diffusionsoffen, schwarz
- Kaschierte Mineralwolle 60 mm / Lattung
- Holzwerkstoffplatte 16 mm / Typ MDF min. 600 kg/m3 / 
diffusionsoffen
- Mineralwolle 160 mm / Holzständer 60x160 mm
- Holzwerkstoffplatte 15 mm / Typ OSB min. 600 kg/m3 /
diffusionsdicht / Stöße verklebt
- Installationsebene 60 mm
- 2 GKB-Platten 12,5 mm

F-30B

852316

331

2561510101516

36
6

40
18

1,
00

325

822115

90
1,

47
27655

Simon Fischer
Freier Architekt
Melchiorstraße2
68167 Mannheim
0621 / 18192710
mail@studiosf.de
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A3
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NEUBAU MENSA
Detail D 13
Technik
Schnitt
1:10

Gemeinde Ketsch
Hockenheimer Straße 5
68775 Ketsch

MNK
Neubau Mensa
Neurottschule Ketsch
Gartenstr. 31
68775 Ketsch 

17.09.18

Innen
(Speiseraum)

Innen
(Technik)

Außen

2
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